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Nakladatelství OstraMo - Ostrava



V tomto turnusu vede strojvedoucí vlak v úseku:
Vlak Odjezd Nástup - Konec Poznámka Strana
MOs 2543 6:05 Vrn - Joz 3
MOs 2544 6:45 Joz - Vrn 3
MOs 2545 7:15 Vrn - Joz 3
MOs 2546 11:30 Joz - Vrn 3
MOs 2547 12:01 Vrn - Lkt 4
MOs 2550 14:10 Lkt - Joz 4
MOs 2552 15:35 Joz - Vrn 4
MOs 2553 16:25 Vrn - Joz 4
MOs 2554 17:05 Joz - Vrn 5

Joz - Jozefov
Lkt - Loket
Vrn - Verneřice
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MOs 2543
Motorový vůz M240.0 (T466.2).  Norma zatížení:    30 tun
Normativ délky: 4 náprav

1 2 2a 3 4 5 6 7 8 9

Verneřice .................. 6 05 40 VIII
Prudká nz ................... 4 9
Za kasárňou zast. z ...... 3 6 12 1 13
Jozefov  .................. 7 6 20

Úhrnem . . . 14 + 1 = 15 min.

MOs 2544
Motorový vůz M240.0 (T466.2).  Norma zatížení:    30 tun
Normativ délky: 4 náprav

1 2 2a 3 4 5 6 7 8 9

Jozefov  .................. 6 45 40 VIII
Za kasárňou zast. z ...... 4 6 49 1 50
Prudká nz ................... 3 53
Verneřice .................. 4 6 57

Úhrnem . . . 11 + 1 = 12 min.

MOs 2545
Motorový vůz M240.0 (T466.2).  Norma zatížení:    30 tun
Normativ délky: 4 náprav

1 2 2a 3 4 5 6 7 8 9

Verneřice .................. 7 15 40 VIII
Prudká nz ................... 4 19
Za kasárňou zast. z ...... 3 7 22 1 23
Jozefov  .................. 7 7 30

Úhrnem . . . 14 + 1 = 15 min.

MOs 2546
Motorový vůz M240.0 (T466.2).  Norma zatížení:    30 tun
Normativ délky: 4 náprav

1 2 2a 3 4 5 6 7 8 9

Jozefov  .................. 11 30 40 VIII
Za kasárňou zast. z ...... 4 11 34 1 35
Prudká nz ................... 3 38
Verneřice .................. 4 11 42

Úhrnem . . . 11 + 1 = 12 min.
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MOs 2547
Motorový vůz M240.0 (T466.2).  Norma zatížení: Verneřice - Jozefov  30 tun

  Jozefov - Loket  20 tun
Normativ délky: 2 náprav

1 2 2a 3 4 5 6 7 8 9

Verneřice .................. 12 01 40 VIII
Prudká nz ................... 4 5
Za kasárňou zast. z ...... 3 12 08 1 9
Jozefov  .................. 7 16 2 18 70 IV
Vizovice město ............ 8 26 14 40
Loket ........................ 8 12 48

Úhrnem . . . 30 + 17 = 47 min.

MOs 2550
Motorový vůz M240.0 (T466.2).  Norma zatížení:    20 tun
Normativ délky: 2 náprav

1 2 3 4 5 6 7 8

Loket ........................ 14 10 70 IV
Vizovice město ............ 8 14 18 1 19
Jozefov ...................... → 8 14 27

Úhrnem . . . 16 + 1 = 17 min.

MOs 2552
Motorový vůz M240.0 (T466.2).  Norma zatížení:    30 tun
Normativ délky: 4 náprav

1 2 2a 3 4 5 6 7 8 9

Jozefov  .................. 15 35 40 VIII
Za kasárňou zast. z ...... 4 15 39 1 40
Prudká nz ................... 3 43
Verneřice .................. 4 15 47

Úhrnem . . . 11 + 1 = 12 min.

MOs 2553
Motorový vůz M240.0 (T466.2).  Norma zatížení:    30 tun
Normativ délky: 4 náprav

1 2 2a 3 4 5 6 7 8 9

Verneřice .................. 16 25 40 VIII
Prudká nz ................... 4 29
Za kasárňou zast. z ...... 3 16 32 1 33
Jozefov  .................. 7 16 40

Úhrnem . . . 14 + 1 = 15 min.
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MOs 2554
Motorový vůz M240.0 (T466.2).  Norma zatížení:    30 tun
Normativ délky: 4 náprav

1 2 2a 3 4 5 6 7 8 9

Jozefov  .................. 17 05 40 VIII
Za kasárňou zast. z ...... 4 17 09 1 10
Prudká nz ................... 3 13
Verneřice .................. 4 17 17

Úhrnem . . . 11 + 1 = 12 min.


