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pro trať
Dobrá - Bratislava filiálka

Lipová Lázně - Kadaň
Chrudim - Město - Úhřetice

Turnus: Os7

★★

Jen pro služební potřebu

Nakladatelství OstraMo - Ostrava



V tomto turnusu vede strojvedoucí vlak v úseku:
Vlak Odjezd Nástup - Konec Poznámka Strana
MOs 2884 8:15 LL - Kdn 3
MOs 2885 9:20 Kdn - CrM 3
MOs 2887 9:43 CrM - Úhr 3
MOs 2888 10:05 Úhr - CrM 3
MOs 2889 11:56 CrM - Mdl 3
MOs 2890 13:05 Mdl - CrM 4
MOs 2892 14:30 CrM - Kdn 4
MOs 2893 15:21 Kdn - CrM 4
MOs 2895 16:00 CrM - Úhr 4
MOs 2896 16:58 Úhr - CrM 4
MOs 2897 17:42 CrM - LL 5

CrM - Chrudim - Město
Kdn - Kadaň
LL - Lipová Lázně
Mdl - Medlešice
Úhr - Úhřetice
 



OstraMo 3

MOs 2884
Motorový vůz M296.1,2.  Norma zatížení:    60 tun
Normativ délky: 10 náprav

1 2 3 4 5 6 7 8

Lipová Lázně ............ 8 15 75 VI
Chrudim - Město ....... 9 8 24 14 38
Březová z ................... 6 44 1 45 60
Kadaň ....................... 5 8 50

Úhrnem . . . 20 + 15 = 35 min.

MOs 2885
Motorový vůz M296.1,2.  Norma zatížení:    60 tun
Normativ délky: 10 náprav

1 2 3 4 5 6 7 8

Kadaň ....................... 9 20 60 VI
Březová z ................... 4 9 24 1 25 75
Chrudim - Město ....... 7 9 32

Úhrnem . . . 11 + 1 = 12 min.

MOs 2887
Motorový vůz M296.1,2.  Norma zatížení:    160 tun
Normativ délky: 26 náprav

1 2 2a 3 4 5 6 7 8 9

Chrudim - Město  ... 9 43 40 VIII
Úhřetice .................... 7 9 50

Úhrnem . . . 7 + = 7 min.

MOs 2888
Motorový vůz M296.1,2.  Norma zatížení:    160 tun
Normativ délky: 26 náprav

1 2 2a 3 4 5 6 7 8 9

Úhřetice .................... 10 05 40 VIII
Chrudim - Město  ... 9 10 14

Úhrnem . . . 9 + = 9 min.

MOs 2889
Motorový vůz M296.1,2.  Norma zatížení: Chrudim - Město - Lipová Lázně  60 tun

  Lipová Lázně - Medlešice  100 tun
Normativ délky: 10 náprav

1 2 3 4 5 6 7 8

Chrudim - Město ....... 11 56 75 VI
Lipová Lázně ............ 9 12 05 5 12 10 80 IV
Medlešice ................. → 8 12 18

Úhrnem . . . 17 + 5 = 22 min.



4 OstraMo

MOs 2890
Motorový vůz M296.1,2.  Norma zatížení: Medlešice - Lipová Lázně  100 tun

  Lipová Lázně - Chrudim - Město  60 tun
Normativ délky: 10 náprav

1 2 3 4 5 6 7 8

Medlešice ................. 13 05 80 IV
Lipová Lázně ............ 8 13 13 2 15 75 VI
Chrudim - Město ....... 9 13 24

Úhrnem . . . 17 + 2 = 19 min.

MOs 2892
Motorový vůz M296.1,2.  Norma zatížení:    60 tun
Normativ délky: 10 náprav

1 2 3 4 5 6 7 8

Chrudim - Město ....... 14 30 75 VI
Březová z ................... 6 14 36 1 37 60
Kadaň ....................... 5 14 42

Úhrnem . . . 11 + 1 = 12 min.

MOs 2893
Motorový vůz M296.1,2.  Norma zatížení:    60 tun
Normativ délky: 10 náprav

1 2 3 4 5 6 7 8

Kadaň ....................... 15 21 60 VI
Březová z ................... 4 15 25 1 26 75
Chrudim - Město ....... 7 15 33

Úhrnem . . . 11 + 1 = 12 min.

MOs 2895
Motorový vůz M296.1,2.  Norma zatížení:    160 tun
Normativ délky: 26 náprav

1 2 2a 3 4 5 6 7 8 9

Chrudim - Město  ... 16 00 40 VIII
Úhřetice .................... 7 16 07

Úhrnem . . . 7 + = 7 min.

MOs 2896
Motorový vůz M296.1,2.  Norma zatížení:    160 tun
Normativ délky: 26 náprav

1 2 2a 3 4 5 6 7 8 9

Úhřetice .................... 16 58 40 VIII
Chrudim - Město  ... 9 17 07

Úhrnem . . . 9 + = 9 min.



OstraMo 5

MOs 2897
Motorový vůz M296.1,2.  Norma zatížení:    60 tun
Normativ délky: 10 náprav

1 2 3 4 5 6 7 8

Chrudim - Město ....... 17 42 75 VI
Lipová Lázně ............ 9 17 51

Úhrnem . . . 9 + = 9 min.


